Z historie budovy Vinohradska 12

Tato veéejna investice — a to je pro dnesek inspirativnyla zahajena v roce 1929. Toho
roku piisla do stedni Evropy z Ameriky velkd hospadéa krize. Stavba trvala do r. 1933,
tedy celou dobu, kdy ta krize rostla.

Nosnou konstrukci budovy t¥ita ocelova konstrukce; vyrobili ji ve Vitkovicickiazila
1160 tun a jeji stavba trvala & pil mésice. Objekt tvil mirné nepravidelnytverec o
stranach kolem 60 mairkiidlo do dnesni Vinohradskédo sedm pater s mezipatrem,
ostatni fi kridla mela ¢tyti, respektiveit poschodi; jak se zvedal terén v Balbi&onici, byla
do vychodniho ¥dla vloZena polopatro a mezipatro. Ve miin prostoru jsou vesténa
studia; na salové studio 1 navazuje blok menSgtfednich studii s reziemi. Konstrirk
systém budovy je ocelovy skelet s cihlami oldegahi piliti. Stropy jsou neseny ocelovymi
nosniky, na kterych jsou Zebrové Zelezobetonovkyde&eramickeé tvarovky. Obvodové
stény i pricky jsou z@&né. Je to stavba funkcionalistickd nejen svym smazale i konstrukci
a pavodni dispozici. Tvaroslovi j&sté, jednoduché a elegantni. Autorem navrhu bghan
funkcionalisticky architekt Bohumil Slama, s kteryndla poStovni sprava dobré zkusenosti.
Dokladaji to mj. poStovni budovy v Kladinv Praze (SeSovice, Vrsovice). V roce, kdy se
pocala sta¥t budova rozhlasu, bylo autorovi projektu 42 le€t@¥i roky pozdji vyrostla na
parcele, které se pdiypodnim majitelifikalo Seidlovo pole, moderni budova, kterlamad
vchodem na Fochéuiidé sedm pater. V sousedstiipatrovych dom uplatnil autor své
oblibené materialy - Zelezobetonovou konstrukaeiaib.

Stav po vélce

Po valce byly jednak opraveny nasledkyibajetre exploze letecké pumy, diky niz vzalo
za své schodi§tze vstupni haly; jednak byl&igtavwna podle projektu, ktery zpracovali ing.
arch. Tausenau, akad. arch. Hurta a akad. arceliZgawd\ kiidla. Ristavba respektovala
vertikalniclenéni Slamovo stejajako jeho funkcionalistickou koncepci. To se udaict o
dalSich apravach budovy po r. 1953 do 80. letékserleckdy pokousSely i narusit odkaz
moderny 30. let.

Studiovy dim

Po prodeji rozestaného mrakodrapu na Pankraci byl zbouran kompleyatebudov
tvoricich zadni trakt budovy Vinohradska&em zRimské ulice a na tomto mésbyl v roce
2000 oteven novy moderni studiovyadch. Definovani investhniho zamdru a projektové prace
probihaly v letech 1996 a 1997, demolice a vykogéaiebni jamy byly provedeny od 15.
ledna do 31.i#ezna 1998, realizace nosné Zelezobetonové konst(skadou rozhlasovych
specialit) probhla od dubna 1998 do Unora 1999, ostatni stavetontazni prace prahly
od k'ezna 1999 doilezna 2000. Objekt byl zkolaudovan 6. dubna 20Qhadnuti o
kolaudaci nabylo pravni moci 5. &wa. Slavnosthbyla budova oteena 18. kgtna 2000.

|. etapa rekonstrukce objektu Vinohradskée@i trakt)

Termin zahajeni stavby byl 2. 4. 2004, termin dékanstavby byl 15. 3. 2005.

Objekt Vinohradska 12 je narodni kulturni pamatkakanstrukce probihala za dohledu
Narodniho pamatkového Ustavu. Realizatorem bymaafiSkanska.

V objektu doSlo k mnoha disp@&nim zméndm podle zrénéného charakteru uzivani
(nap. vypctetni stedisko). 1. etapa se svym objemem rovnala zhrubeéjgvrting
planované rekonstrukce. S navySenim kapacity kaiségich prostor doslo v dalSich etapéach.



Il. etapa rekonstrukce Vinohradska

Jiz paatkem roku 2007, dkolik mésial pired zapoetim vlastnich stavebnich praci na
objektu byla zahajenagdstihova vyroba pamatkovych pivikrazenych z Programu
zachrany architektonickéh@dictvi. Jednalo se a‘eévéna okna Dual (posuvna okna do
Balbinovy ulice), kovova okna (do Vinohradské u)jaiazbu a interiérové die

Stavebni prace byly zahajeny naskego pgredani staveni8tzhotoviteli stavby dne 20. 9.
2007. Souvasre byla zahajena i repase paternosteru &g\mwazena z Programu zachrany,
kterd byla ukotena v prosinci 2007.

Cilem vesSkerych uprav objektu v ramci celkové redtarkce bylo navraceni prostor do
puvodniho stavu dle dobovych fotografii z doby postdwbjektu (nap vstupni hala...),
vyména pivodnich morala i technicky dozilych prvis (nag. okna, dvée, podlahy...),
realizace novych pnikza &elem zvySeni uzitné hodnoty objektu (hapové schodigtdo
suterénu, noveé vytahy, prostorova akustika ve &tlidiechnologie...).

Cesky rozhlas je wejny zadavatel. Zakazka byla vypsana formaiejve obchodni
soutZe neboli otekenéharizeni podle Zakona o ignych zakazkach. Zhotovitelem bylo
vybrano sdruzeni OHL (byvalé Zelegni stavby) a spotmost Hochtief. Zadavaci projekt
zpracoval ing. arch. Ladislav Vlachynsky z &mekého Ateliéru 90 a provéci sdruzeni, pro
které CRo ziskal Metroprojekt, SGL projekt z Prahy a &aulické Studio D akustika.

Dodatkem smlouvy byla stavba rékeha na d¥ ¢asti,cast administrativni aast
dostavby vnitrobloku. Zavazny termin z dodatk pro dokotieni administrativnéasti bylo
31. kwtna 2009. Slavnostni ot&ani administrativnéasti se konalo 15ervence roku 2009.

25.1ijna 2010 byla zastup€ieského rozhlasu a sdruZeni zhotoWi®HL ZS a Hochtief
podepsana dohoda o terminu dadei rekonstrukce historické budovyrggopravniho
rozhlasu na Vinohradské 12 do konce dubna 201¢b&tayla zkolaudovana 8. dubna 2011.
V prab¢hu kwtna probihalo odstii@vani vad a nedétka. V sowtasné dob se fipravuje
zadavaci dokumentace pro ¥yllodavatele rozhlasovych technologii pro zrekamstana
studia.



